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СХЕМА СБОРКИ
«Модель S» PR.RUS.102.S.22450.4N100PR-RUS  102S.. \ Вешало однорядное 800х500х1500h

«Модель M» PR.RUS.102.M.22450.4N100PR-RUS 102M \ Вешало однорядное 1100х500х1500h

«Модель L» PR.RUS.102.L.22450.4N100PR-RUS  102L.. \ Вешало однорядное 1400х500х1500h

Комплектация изделия Для сборки рекомендуем использовать

№ 
позиции

Наименование
Кол-
во Рис.

KNK.001B / Киянка резиновая с деревянной рукояткой

1.
Труба (перемычка горизонтальная верхняя)*
Длина модели S=800 мм / модели M=1100 мм / 
модели L=1400 мм 

1
С помощью киянки вбить крепления поз.7 и 
соединители поз.8 (ориентировать поз.7 и 

поз.8 как показано на рисунке) 
в вертикальные стойки поз.2, затем 

соединить две вертикальные стойки поз.2
нижней перемычкой поз.4.

С помощью 
киянки вбить 

в опоры поз.3 заглушки
 поз.6 и установить 
подпятники поз.10.

2.
Труба (стойка вертикальная)
Длина 1440 мм 2

3. Труба (опора с гайками- заклепками)
Длина 500 мм 2

4.
Труба (перемычка горизонтальная нижняя)*
Длина модели S=490 мм / модели M=790 мм / 
модели L=1090 мм 

1

5. Подложка монтажная ЛДСП 2

6.
**PR-RUS 19 \ Заглушка для трубы 25х25 
(либо заглушка пластиковая, зависит от вида 
изделия)

4

7. PR-RUS 31 \ Крепление для плоскости для 
труб 25х25 2

С помощью 
киянки
 вбить 

в верхнюю 
перемычку 

поз.1 соединители с 
ограничителем поз.9 

(ориентировать поз.9 
как показано на 

рисунке)

8. PR-RUS 32 \ Cоединитель для труб 25х25 
накладной (3-х сторонний) 2

9. PR-RUS 37 \ Заглушка ограничитель для   
труб 25х25 2

10. Круглый черный подпятник. 4

11. WS M5 X 16 A \ Винт под шестигранник 8

12. Схема сборки 1

13. 3B-Z / Ключ шестигранный Z-3 1

    Примечание:
   ! В зависимости от модели вешала  
определите длину труб и их расположение 
в сборке.
   ! Для защиты поверхности напольного 
покрытия при сборке используйте 
монтажные подложки из ЛДСП (поз.5).
   ! Сборка изделия происходит в 
несколько этапов, строго соблюдайте 
последовательность   А   Б   В   Г   Д  
ориентируясь на схему сборки.
   
* Длина трубы (поз. 1 и 4) зависит от 
модели вешала.
   
**Артикул заглушки меняется в 
зависимости от цвета изделия.

Соединить винтами 
поз.11 конструкцию А 
соединители с конструкции В, так, 
чтобы получилась замкнутая рама.

Соединить винтами 
поз.11 получившуюся раму Г
и опоры Б, согласно схеме.

Больше изделий
серии PRIMO RUS

Отдел продаж:
+7 (495) 788-44-74 (МО)
+7 (800) 250-96-99 (РФ)
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Модель S= 800 мм
Модель M= 1100 мм
Модель L= 1400 мм
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